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A¢IKLAMALAR 
 

ALAN  Gemi Yapēmē 

DAL  Gemi Ķnĸa 

MOD¦L¦N ADI  G¿verte Konstr¿ksiyonu ¢izimi 

MOD¦L¦N S¦RESĶ 40/22 

MOD¦L¦N AMACI 
Bireye/ºĵrenciye gemi g¿verte konstr¿ksiyonu ­izimi ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandērmaktēr. 

MOD¦L¦N ¥ĴRENME 

KAZANIMLARI  

1. Gemi konstr¿ksiyonuna uygun g¿verte ­izimi 

yapabileceksiniz. 

2. Gemi konstr¿ksiyonuna uygun dikme puntel ­izimi 
yapabileceksiniz. 

3. Gemi konstr¿ksiyonuna uygun perdelerin ­izimini 
yapabileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAML ARI VE 

DONANIMLAR I  

Ortam: Bilgisayar laboratuvarē 

Donatēm: ¥ĵrenci bilgisayarē, cad tabanlē ­izim programlarē 

gereklidir. 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē kullanarak mod¿l 

uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºl­erek 

sizi deĵerlendirecektir. 

 

A¢IKLAMALAR 
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GĶRĶķ 
 

Sevgili ¥ĵrenci,  

 

Gemi yapēmēnda deĵiĸik gºrevlere sahip ­ok sayēda yapē elemanē kullanēlmaktadēr. Bu 

yapē elemanlarē gºrevine uygun olarak ­ok deĵiĸik ĸekillerde yapēlmaktadēr. 

 

Bu mod¿lde ºnceki mod¿llerde anlatēlan ve onlarē tamamlar nitelikteki yapē 

elemanlarēnē tanēyacaksēnēz. Bu yapē elemanlarē, g¿vertelerin altēnda taĸēyēcē gºrevi yapan 

kemere, puntel (dikme) ve perdelerdir. Bu elemanlarēn boyutlarē, ka­ adet yapēlacaĵē ve 

nerelere yerleĸtirileceĵi gemi m¿hendisleri tarafēndan uygun hesap yºntemleri ile tespit 

edilmektedir. 

 

Bu mod¿l sonunda ºnemli ºl­¿leri m¿hendislik hesaplarē sonucu ortaya ­ēkmēĸ olan 

g¿verte altē yapē elemanlarēnēn ­izimini kurallarēna uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

  

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 
 

 

Gemi konstr¿ksiyonuna uygun g¿verte ­izimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

ü Ķ­inde yaĸamēnēzē s¿rd¿rd¿ĵ¿n¿z evinizin tavanēnē inceleyiniz. Eviniz ­ok 

katlēysa tavanēnēzēn ¿zerindeki aĵērlēklarē nasēl taĸēdēĵēnē araĸtērēnēz. Tavana 

destek olan kolon ve kiriĸleri inceleyiniz. 

ü Ķnternetten araĸtērma yapēnēz.  

 

1. G¦VERTE ELEMANLARI VE KAPLAMASI ¢ĶZĶMĶ 
. 

1.1. G¿verte Sacē 
 

G¿verte, evlerdeki tabana denk gelen, teknedeki yatay y¿zeydir. Temel olarak t¿m 

gemi boyunca uzanan d¿z platforma verilen isimdir. Bu platformun tek bir par­a olarak 

uzanmadēĵē durumlarda, arka kēsēm ñkē­ g¿verteò, ºn kēsēm ñbaĸ kasara g¿verteò olarak 

adlandērēlēr.  

 

G¿verte saclarē gemilerde ambarlarēn ¿st¿n¿ ºrten levhalardēr. Bu sac levhalar 

kemerelerle desteklenerek g¿verte ¿st¿ elemanlarēnē taĸērlar. 

 

¥zellikle kreynlerin altēna gelen g¿verte saclarēnēn iyi desteklenmesi ve uygun 

kalēnlēktaki saclarēn kullanēlmasē gerekir. 

 

G¿vertelerde su birikintilerini ºnlemek amacēyla kemere sehimine uygun eĵim 

oluĸturmak i­in kaplama saclarēnēn b¿k¿lmesi gerekmektedir. Daha sonra kemere 

elamanlarēna kaynatēlarak ana g¿verte oluĸturulur. 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

¥ĴRENME KAZANIMI 

ARAķTIRMA 
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Resim 1.1: G¿verte kaplamasē 

 

Resim 1.2: G¿verte kaplamasē ve halat tamburu yerleĸimi 
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1.2. Kemereler 
 

Ķki borda arasēnda baĵlantēyē kurarak gemi g¿vertesini taĸēyan enine yapē 

elemanlarēdēr. Gemi enine uzanan kemereler iki esas gºreve sahiptir. Bunlar; geminin 

bordalarēnē birbirine baĵlamak ve su basēncē ile y¿k aĵērlēklarēna karĸē g¿verteye destek 

olmaktēr. 

Genel olarak her postada bir kemere kullanēlēr. G¿verte ¿zerindeki y¿k arttēk­a 

kemerenin de mukavemetinin artērēlmasē gerekir. Mukavemeti artērmak i­in deĵiĸik profiller 

veya derin kemereler kullanēlēr. Derin kemereler gerektiĵinde stifnerlerle dēĸtan uygun 

ĸekilde takviye edilebilir. 

 

Resim 1.3: Yapēm aĸamasēndaki bir geminin yapē elemanlarē 

  

ķekil 1.1: Orta kesitte kemerelerin gºr¿n¿m¿ 
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1.2.1. Kemere Standartlarē ve Boyutlandērēlmasē 
 

Sēnēflandērma kuruluĸlarē kemere boyutlarēnē kurallarla belirtirler. Boyutlarēn 

se­iminde gºz ºn¿ne alēnmasē gereken faktºrler vardēr. Bu faktºrlerin en ºnemlileri 

ĸunlardēr: 

 

ü G¿vertenin tipi (yolcu g¿vertesi, y¿k g¿vertesi, en ¿st g¿verte veya ara g¿verte) 

ü Gemi ortasēnda kemerelerin uzunluklarē (gemi geniĸliĵi) 

ü Puntel sēra sayēsē (kemerelerin taĸēnmayan aralēk boyu) 

ü Kemere arasē uzaklēĵē 

ü Gemide baĸka bir ­elik g¿vertenin bulunup bulunmamasē 

ü G¿verte ¿zerindeki veya g¿verte altēndaki asēlē y¿k¿n varlēĵē 

 

Kemerenin alēnlarēna mukavemetlerini artērmak amacēyla alēn lamasē baĵlanēr. Alēn 

lamalarēnēn kalēnlēĵē kemere lamasē kalēnlēĵēndan az olamaz. Genel olarak her postada bir 

kemere kullanēlēr. Bazē ¿st g¿vertelerde olduĵu gibi kemereler, her iki postada bir konuyorsa 

kullanēlacak profillerin boyutlarē her postada
 
bir kemere konduĵunda kullanēlacak 

kºĸebentlerin boyutlarēna oranla daha b¿y¿k olmalēdēr. ¢¿nk¿ kemerenin taĸēyacaĵē g¿verte 

alanē bu durumda iki kat artmaktadēr.  Ayrēca iki postada bir kemere kullanēldēĵē zaman 

g¿verte kaplamasēnēn da takviye edilmesi istenir. Baĸa ve kē­a doĵru kemere boylarē 

kēsaldēĵēndan kemereler daha hafif yapēlabilir. Kemere boyutlarēnēn tespit edilmesinde 

deĵiĸik ampirik form¿llerin verildiĵi T¿rk Loydu kurallarēndan faydalanēlabilir. 

Sēnēflandērma kuruluĸlarēnēn boyutlar i­in verdikleri kurallar mukavemet esasēna dayanēr. 

 

1.2.2. Kemere Malzemesi 
 

G¿verte kemereleri konstr¿ksiyonu i­in deĵiĸik kºĸebentler kullanēlabilir.  Geminin 

b¿y¿kl¿ĵ¿ne gºre eĸit kenarlē kºĸebent, eĸit kenarlē olmayan kºĸebent, d¿z lama, balblē lama 

kemere olarak kullanēlabildiĵi gibi genellikle Hollanda profilleri (HP) tercih edilmektedir 

(Kºĸebent ve profil ºl­¿leri, ñYapē Elemanlarē-1ò mod¿l¿ i­erisinde yer almaktadēr). 

 

1.2.3. Kemere ¢eĸitleri 
 

Kemerelerin boyut ve ĸekilleri; ¿zerinde taĸēdēĵē y¿ke, baĵlē olduĵu postalara ve 

kullanēldēĵē yerlere gºre deĵiĸir. Kullanēldēklarē yere ve baĵlē olduklarē postaya gºre de 

isimlendirilir. 

 

ü Normal kemere: Daha az y¿k taĸēdēklarē ve normal postalarē birbirine 

baĵladēklarē i­in ñnormal kemereò olarak isimlendirilirler. Genellikle kºĸebent, 

balblē lama ve Hollanda profilinden yapēlērlar. Az y¿k taĸēdēklarē i­in stifner gibi 

destek elemanlarē ile desteklenmelerine gerek yoktur.  
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ü Derin kemere: G¿verte y¿k¿n¿ b¿y¿k ºl­¿de taĸēdēklarē ve derin postalarē 

birbirine baĵladēklarē i­in ñderin kemereò olarak isimlendirilirler. Standart 

profiller dēĸēnda d¿z lamalardan da yapēlērlar. Mukavemetlerini g¿­lendirmek 

i­in stifner gibi elemanlarla desteklenirler. Ayrēca alēn lamasē da destek i­in 

kullanēlabilir. Derin kemere ¿zerinden ge­en profiller i­in ge­iĸ delikleri a­ēlēr. 

Bu ge­iĸ deliklerinin ĸekil ve ºl­¿leri kurallara baĵlanmēĸ ve her profil i­in 

standart h©le getirilmiĸtir. 

 

1.2.4. Kemere ¢izimi  
 

Deniz ara­larē yapēm resimlerinin ­izildiĵi b¿y¿k paftalarda kemereler gibi yapē 

elemanlarē, deĵiĸik bi­im ve kalēnlēklardaki ­izgilerle gºsterilir (Yapē elemanlarē ­izgi 

standartlarē ile ilgili olarak ñYapē Elemanlarē-1ò mod¿l¿ne bakēnēz).  

Kemereler taĸēyacaĵē y¿ke ve kullanēldēĵē yere gºre profil ºl­¿leri ve kalēnlēklarē tespit 

edildikten sonra sac ¿zerine markalanēp kesilir. Ancak ºzel tersanelerin de yaygēnlaĸmasē 

sonucu artēk bilgisayar kontroll¿ kesim makineleri (CNC plazmalar) kullanēlmaktadēr. Bu 

nedenle kemere gibi yapē elemanlarē sacdan kesilecekse bilgisayar ortamēnda ­izilerek 

n¿merik kontroll¿ makinelere kesim i­in gºnderilmektedir.  

G¿verteler sehimli yapēldēĵē i­in kemereler de g¿verteye uygun olarak sehimlendirilir. 

Sehim y¿ksekliĵi gemi geniĸliĵinin 1/50ôsi kadar alēnēr. Sehim ¿­ noktadan ge­en bir ­ember 

par­asē, uygun bir parabol veya u­ uca eklenmiĸ doĵru par­alarē ile elde edilir. 

Kemereler stifner gibi destek elemanlarē ile desteklenecekse hangi aralēklarla 

kemereye baĵlanacaĵē resim ¿zerinde gºsterilir. Ayrēca kemereyi delip ge­en profiller varsa 

bu elemanlar i­in ge­iĸ delikleri a­ēlēr ve resim ¿zerinde detay olarak gºsterilir. 

 

ü Normal kemere ­izimi  

 

Aĸaĵēdaki ĸekilde bir orta kesit resmi ve normal kemerenin nasēl baĵlandēĵē 

gºr¿lmektedir. 

 

ķekil 1.2: Orta kesitte normal kemerenin gºr¿n¿m¿ 
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Aĸaĵēda 100x75x10 ºl­¿lerine sahip L profilden yapēlan bir normal kemere resminin 

nasēl ­izileceĵi anlatēlmaktadēr. 

¶ ¥ncelikle gemi geniĸliĵi B ºl­¿s¿ne gºre ºl­ek tespit edilir. Ancak ­izim 

k©ĵēt ¿zerine yapēlacaksa resim k©ĵēt ºl­¿lerine uygun olarak 

ºl­eklendirilir. Bilgisayar ortamēnda ger­ek ºl­¿lerinde ­izilebilir. 

K©ĵēda ­ēkēĸ alēnērken ºl­eklendirilir. 

¶ CL (Center Line= Orta Eksen) iĸaretlendikten sonra ºl­eĵe uygun olarak 

B ºl­¿s¿ iĸaretlenir (B=20 m=20000 mm) (ķekil 1.2). 

 

ķekil 1.3: Kemere resmi ­izimi 

¶ Kemere sehim ºl­¿s¿ (B/50) hesaplanarak P2 noktasē iĸaretlenir. 

¶ ¦­ noktadan (Pē, P2, P3 ) ge­en R yarē­aplē bir ­ember par­asē ­izilir 

(ķekil 1.3). 

B/50=20000
50 =400mm

B
/5

0
=

4
0

0

P1

P2

P3

R

 

ķekil 1.4: ¢ember par­asēnēn ­izimi 
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ü 100x75x10 profilin ºn gºr¿n¿ĸ¿ sehime uygun olarak ­izilir (ķekil 1.4). 

20000

100x75x104
0

0
 

ķekil 1.5: Normal kemere ­izimi 

ü Derin kemere ­izimi  

 

Aĸaĵēdaki ĸekilde bir orta kesit resmi ve derin kemerenin nasēl baĵlandēĵē 

gºr¿lmektedir. 

 

ķekil 1.6: Orta kesitte derin kemerenin gºr¿n¿m¿ 

Aĸaĵēda 300x10 ºl­¿lerine sahip d¿z lamadan yapēlan bir derin kemere resminin nasēl 

­izileceĵi anlatēlmaktadēr. 

 

ķekil 1.7: Orta kesitte derin kemerenin gºr¿n¿m¿ 
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¶ ¥ncelikle normal kemere ­iziminde olduĵu gibi gemi geniĸliĵi B 

ºl­¿s¿ne gºre ºl­ek tespit edilir.  

¶ CL iĸaretlendikten sonra ºl­eĵe uygun olarak B ºl­¿s¿ iĸaretlenir. (B=30 

m=30000 mm). 

 

ķekil 1.8: Kemere sehim mesafesinin iĸaretlenmesi 

¶ Kemere sehim ºl­¿s¿ (B/50) hesaplanarak P2 noktasē iĸaretlenir. 

¶ ¦­ noktadan (Pē, P2, P3) ge­en R yarē­aplē bir ­ember par­asē ­izilir 

(ķekil 1.8). 

B/50=30000
50 =600

B
/5

0
=

6
0

0
P1

P2

P3
R

 

ķekil 1.9: Kemere sehiminin ­izilmesi 

¶ 300 x10 lamanēn ºn gºr¿n¿ĸ¿ sehime uygun olarak ­izilir (ķekil 1.9). 

R

R
+

3
0
0

300300300300 300 300 300 300

 

ķekil 1.10: Kemere t¿lanilerinin yerlerinin belirlenmesi 

30000

CL
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¶ Derin kemere ¿zerinden ge­en gemi boyuna paralel dizilmiĸ yapē 

elemanlarē veya profiller varsa aralēk ºl­¿leri gºsterilir (ķekil 1.9). 

¶ Ayrēca ge­iĸ deliklerinin ºl­¿leri detay olarak gºsterilir (ķekil 1.10). 

30000

300300300300 300 300 300 300

6
0

0

R30

R20

R20

1
0

300x10

A

A DETAYI
 

ķekil 1.11: Derin kemere ­izimi 

1.3. G¿verte T¿lanisi 
 

Gemilerde kemereler, g¿verteyi alttan enine destekleyen yapē elemanlarēdēr. G¿verte 

t¿lanileri kemerelerden farklē olarak g¿verteyi boylamasēna destekleyen yapē elemanlarēdēr. 

¥zellikle tanker tipi gemilerde kemereler ve g¿verte t¿lanileri y¿k tanklarēnēn hacmini 

azaltmamak i­in g¿verte ¿zerinden gider.  

 

Resim 1.4: G¿verte ¿st¿ t¿lanileri
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ķekil 1.12: G¿verte altē t¿lanileri 

 

ķekil 1.13: T¿lani ­izimleri 

C 
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ü G¿verte altē t¿lanisi standartlarē 

¶ G¿verte altē t¿lanilerinin web (temel hattē y¿ksekliĵi) y¿kseklikleri: H> 

1,5*h ve H>L/25 (L=t¿laninin mesnetsiz uzunluĵu) 

¶ Web kalēnlēĵē gerektiĵinden fazla olmamalēdēr, max. kesme kuvvetleri 

tahmin edilerek se­im yapēlamalēdēr. 

¶ T¿lanilerin mesnet uzunluĵu 7 môyi ge­memelidir. 

¶ T¿lanilerin yerleĸtirilmesi, kemerelerin mesnet aralēklarēndan gemi 

boyunca m¿mk¿n olduĵu kadar eĸit olacak ĸekilde yapēlmalēdēr. 

¶ T¿lanilerin bitimi, boyuna perdeler veya yine baĸka t¿lanilerle 

birleĸtirilerek yapēlmalēdēr. 

¶ T¿laniler, dēĸ kaplamaya kadar uzatēlmalēdēr. 

 

1.4. G¿verte Braketleri 
 

Genellikle d¿zlemleri kesiĸen (dikey-yatay) elemanlarēn baĵlantēsēnē g¿­lendirmek 

amacēyla kullanēlan, ­oĵu zaman ¿­gen ĸekilli olarak tasarlanan destek elemanlarēdēr. 

Gemi inĸa dēĸēndaki sektºrlerde, braket terimi yerine genellikle ñbayrakò veya ñbayrak 

levhasēò terimi kullanēlmaktadēr. 

Braketler; puntel-kemere, puntel-t¿lani, kemere-borda sacē, posta-tank top sacē, 

stifner-kaplama sacē gibi kesiĸen elemanlarēn birleĸme noktalarēnda baĵlayēcē ve destekleyici 

eleman olarak kullanēlēr. 

 

Resim 1.5: G¿verte ¿st¿ t¿lanileri 
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ķekil 1.14: Bindirmeli braket baĵlantē ­izimleri ve resimde gºsteriliĸi 
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ķekil 1.15: Bindirmesiz braket baĵlantē ­izimleri ve resimde gºsteriliĸi 
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1.5. Mezarnalar 
 

Ambar; taĸēnacak kuru y¿k ve malzemeleri koymak i­in dizayn edilmiĸ kapalē 

bºlmelerdir. Geminin t¿r¿ne gºre yapacaĵē iĸ de deĵiĸik olmaktadēr. Daha doĵru bir 

anlatēmla iĸe gºre geminin inĸaatē da deĵiĸik olmaktadēr. Petrol taĸēyacak geminin inĸa ĸekli 

kuru y¿k taĸēyacak geminin ĸekline benzememektedir. Kuru y¿k gemisinde y¿k taĸēnacak 

yerlere ambar denilirken tankerde sēvē y¿k¿ taĸēyacak yerlere tank denilmektedir. 

Resim 1.6: Ambar ve mezarnalarē 

Ambar kapaklarē, ambar aĵēzlarēnē su ge­irmez yapmak, ambara konulan y¿k¿ her 

t¿rl¿ hava ĸartlarēndan korumak ve ambar aĵzē a­ēklēklarēnda yapēyē kuvvetlendirmek i­in 

konulur. 
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ķekil 1.16: Mezarna kesit gºr¿n¿ĸ¿ 

Ambar kapaklarē yapēldēklarē malzemeye gºre aĵa­ ve ­elik olmak ¿zere iki ­eĸittir. 

Aĵa­ ambar kapaklarē, ambar aĵēzlarē ve geminin eni doĵrultusunda yerleĸtirilen ambar aĵzē 

kemerelerinin ¿zerine konulur. ¢elik ambar kapaklarē mezarnalar ¿zerine yerleĸtirilir. 

Havaya a­ēk g¿vertelerde mezarna y¿ksekliĵi y¿kleme sēnērē kurallarēna gºredir. 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

 

Aĸaĵēdaki iĸlem basamaklarē ve ºnerileri dikkate alarak derin kemere ­izimine ait 

uygulama faaliyetini yapēnēz. 

 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü A4 k©ĵēdēnē masaya 
baĵlayēnēz ve ­izim 

alanē ­er­evesini 

­iziniz. 

ü Standart resim k©ĵēdē baĵlayēnēz. 

ü Dikey doĵrultuda orta 
eksen (center line) 

­iziniz. 

ü ¥ĵretmeninizden gemi geniĸliĵi (B) ºl­¿s¿n¿ alēnēz.  

ü Orta eksene dik yatay 

bir doĵru ­iziniz. 

 

ü B/2 geniĸliĵini orta 
eksenin saĵēna ve 

soluna iĸaretleyiniz. 

ü ¢izim alanēnēza gºre uygun ºl­eĵi tespit etmeyi 
unutmayēnēz. 

ü ¥l­eĵe uygun olarak 
sehim y¿ksekliĵini (P2) 

iĸaretleyiniz. 

ü B/50 basit form¿l¿n¿ uygulayēnēz. 

ü P1, P2 ve P3 

noktalarēnē 

iĸaretleyiniz. 
B/50=30000

50 =600

B
/5

0
=

6
0

0

P1

P2

P3

R

 
ü P1, P2 ve P3 

noktalarēndan ge­en 

­ember par­asēnē 

­iziniz. 

ü ¢izim kurallarēna uyunuz. 

ü Kemerenin yapēlacaĵē 

lamanēn geniĸliĵi kadar 

­ember yarē­apēnē 

artērarak bir yay daha 

­iziniz.  

ü Lama ºl­¿s¿n¿ ºĵretmeninizden alēnēz. 

30000

CL

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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ü Kemere ¿zerinden 
ge­en profil aralēklarēnē 

iĸaretleyiniz. 
 

ü Profil ºl­¿lerine uygun 
olarak ge­iĸ deliĵinin 

detay resmini ­iziniz. 

ü Detay resmi i­in uygun ºl­eĵi ºĵretmeninize sorunuz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
 

Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen 

bilgiler doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

 

1.  (   ) G¿verte saclarē gemilerde ambarlarēn ¿st¿n¿ ºrten levhalardēr 

2.  (   ) Ķki borda arasēnda baĵlantēyē kurarak gemi g¿vertesini taĸēyan enine yapē 

elemanlarēna posta denir. 

3.  (   ) Ķki postada bir kemere kullanēldēĵē zaman g¿verte kaplamasēnēn da takviye 

edilmesi istenir. 

4.  (   ) G¿verte y¿k¿n¿ b¿y¿k ºl­¿de taĸēyan ve derin postalarē birbirine baĵlayan 

kemerelere derin kemere denir. 

5.  (   ) G¿verte t¿lanileri g¿verteyi enine destekleyen yapē elemanlarēdēr. 

 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 

 

 

Gemi konstr¿ksiyonuna uygun dikme puntel ­izimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

ü Ķ­inde yaĸamēnēzē s¿rd¿rd¿ĵ¿n¿z evinizin tavanēnē inceleyiniz. Tavana destek 

olan kolonlarē inceleyiniz. Ne iĸe yaradēklarēnē araĸtērēnēz.  

 

2. DĶKME (PUNTEL) ¢ĶZĶMĶ 
 

2.1. Puntelin Tanēmē ve Kullanēldēĵē Yerler  
 

Kemereleri alttan destekleyen dikine yapē elemanlarēdēr. Y¿k taĸēyacak olan gemilerin 

tamamē, dikmeler ve g¿verte altē t¿lanileriyle takviye edilir. Dikmelerin gºrevi, ¿zerinde 

bulunan g¿verteyi takviye etmektir. Dikmeler, ¿zerine gelen y¿kten dolayē basēlmaya yani 

ekseni doĵrultusunda eĵilmeye zorlanmaktadēr. Buna flambaj yani eksenel zorlama denilir. 

Flambaj, geminin aldēĵē y¿k ve geminin boyutlarē oranēnda artar. Bir dikmenin ¿zerine gelen 

bu y¿k¿ rahatlēkla karĸēlayabilecek ºl­¿lerde boyutlandērēlmasē gerekir. Aksi takdirde hi­ de 

istenmeyen kazalar sºz konusu olabilir. 

 

B¿t¿n bu y¿klenme ­eĸitleri gºz ºn¿ne alēndēĵēnda dikmenin boyutlandērēlmasēnda ĸu 

faktºrler gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr: 

 

ü G¿vertenin ĸekli 

ü Bir dikme ¿zerine gelebilecek azami y¿k  

ü Geminin geniĸliĵi 

ü Enine ve boyuna dikmeler arasē uzaklēk 

ü Tavan ve taban arasē mesafe 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

¥ĴRENME KAZANIMI 

ARAķTIRMA 
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ķekil 2.1: G¿verte altē yapē elemanlarē ve puntel (dikme) 

Geminin geniĸliĵi ile dikme sēra sayēsē arasēnda bir doĵru orantē vardēr. Gemi 

geniĸliĵi, genellikle B harfi ile belirtildiĵine gºre;  

 

B=7ï17 metre arasē bir sēra, 

B=15ï20 metre arasē iki sēra, 

B=19ï25 metre arasē ¿­ sēra dikme konulacaĵē bilinmelidir.  

 

Dikmeler, g¿verte altēna belli bir sēra ile yerleĸtirildiĵi gibi g¿verte ¿zerinde aĵēr 

y¿klerin bulunduĵu vin­, kreyn, ērgatlar vb. aĵēr iĸ elemanlarēnēn altlarēna getirilmesinde 

b¿y¿k ºnem taĸērlar. ¢¿nk¿ aĵēr iĸ makinelerinin altēna konulan dikmeler makinelerin 

aĵērlēklarēndan oluĸan y¿kleri alt bºl¿mlere ileterek y¿k¿n daĵēlmasēnē saĵlar.  

Dikmeler, aynē zamanda makinelerin ­alēĸma sērasēnda oluĸturacaklarē titreĸimleri de 

alarak daha da hafiflemiĸ olarak diĵer elemanlara iletir. Bºylece geminin diĵer elemanlarēnēn 

zarar gºrmesini ºnlemiĸ olur. 

Y¿ksek ve kuvvetli deniz dalgalarē ile s¿rekli karĸē karĸēya bulunan y¿ksek hēzlē yolcu 

ve konteyner gemilerinin dalgalarēn vuruĸ g¿c¿n¿ azaltmasē a­ēsēndan g¿vertelerin altēnda 

dikmelerin bulunmasē, kemerelerin dayanēmēnē artērēr.   

Birden fazla g¿verte katmanē bulunan gemilerde, dikmelerin b¿t¿n katlarda eksenel 

olarak tam anlamēyla birbirinin altēna gelmesi saĵlanmalēdēr. Bu konuma dikkat edilmez ise 

gemi g¿vertesinde eĵilmeler meydana gelir. Hatta eĵilmelerin yanēnda, makinelerin ­alēĸma 

sērasēndaki titreĸimleri absorbe edilemediĵi i­in b¿y¿k titreĸimler meydana gelebilir. Bu 

titreĸimler sonucunda gemi kaynaklarēnda ­atlamalar oluĸabilir. 
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Bug¿n gemilerde, amaca uygun olarak ¿retilmiĸ dikmeler (puntel) kullanēlēr. Bu 

dikmeler hazēr olduĵu gibi ­elik levhalarēn preslerde ĸekillendirilmesi sonucunda istenilen 

kesitlerde dikmeler elde edilebilir. 
 

2.2. Puntel Standartlarē ve Boyutlandērēlmasē 
 

Puntel yapēmēnda geminin b¿y¿kl¿k ºl­¿leri, taĸēyacaĵē y¿k¿n cinsi ve aĵērlēĵē 

dikkate alēnmaktadēr. Ayrēca alt ve ¿st g¿verteler arasēndaki mesafe gºz ºn¿ne alēnarak 

puntel boyutlandērēlmasē yapēlmaktadēr. S¿rekli deĵiĸen ºl­¿lerden dolayē puntel ºl­¿lerinde 

bir standart ­izelge oluĸturulmamēĸtēr. Kullanēlacaĵē yerin ºzelliĵine baĵlē olarak yapēlan 

mukavemet (dayanēm) hesaplarē sonucunda puntel boyutlarē belirlenmektedir.   

Taĸēnacak y¿k ­ok fazla ise puntel yerine kēsa perdeler tercih edilir. Kēsa perdeler 

teoride yan yana dizili bir puntel sērasē gibidir. Kēsa perdeler daha g¿­l¿ taĸēyēcēlar olmasēna 

raĵmen ge­itlere engel olduklarēndan uygun gºr¿lmezler. 

Puntel boyutlarē aralarēndaki uzaklēĵēn artmasē ile doĵru orantēlē olarak artērēlēr. T¿rk 

Loydu kuralarēnda puntel boyutlarēnēn kolay hesaplanabilmesi i­in yardēmcē form¿ller 

verilmektedir. 
 

2.3. Puntel ¢eĸitleri ve Malzemesi 
 

K¿­¿k teknelerde genellikle solid ve yuvarlak punteller kullanēlēr. B¿y¿k teknelerde 

ise genellikle boru punteller kullanēlēr. Bunlar ya eksiz mannesman borularē ya da bug¿n 

­ok­a kullanēlan yuvarlak ­evrilmiĸ ve tek taraftan kaynatēlmēĸ ­elik levhalardēr.  

BORU PUNTEL

KARE PUNTEL  

ķekil 2.2: Deĵiĸik kesitli punteller 
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I profiller, H profiller ve kºĸebentler de puntel malzemesi olarak kullanēlēr. Ayrēca, U 

profiller kare kesit oluĸturacak ĸekilde kaynatēlarak puntel olarak kullanēlabilir (ķekil 2.2). 

Yuvarlak boru ĸeklinde ­evrilmiĸ punteller en hafif ve ucuz olan ĸekildir. Ayrēca gemi 

y¿k¿n¿ yaralamamak yºn¿nden de en uygun olanēdēr. En ­ok kullanēlan b¿y¿k puntel ĸekli 

budur. Puntel boyu ­ok uzun olursa karbonca zengin ­elik gemi saclarē kullanēlēr. Bu saclarēn 

i­indeki katkē elementleri ­eliĵe aĸaĵēdaki ºzellikleri verir:  

 

C (Karbon) : Karbon artēĸē sertlik ve ­ekme dayanēmēnē artērēr. 

Si (Silisyum) : Her % 1 artēĸē ­ekme ve akma mukavemetini 10 kg/mmĮ arttērēr. 

P (Fosfor) : Zararlē etkisi nedeni ile miktarē sēnērlē olmasē tercih edilir. 

S (K¿k¿rt) : ¢eliĵin kērēlganlēĵēnē artērdēĵē i­in oranēnēn az olmasē tercih edilir. 

Cr (Krom) :Malzemenin dayanēm ve sertlik ºzelliklerini artērērken kērēlganlēĵēn 

oluĸmamasē ile sēcaklēĵa ve paslanmaya karĸē dayanēmē saĵlar.   

Mn (Mangan) : ¢eliĵin dayanēmēnē ve sertleĸme derinliĵini arttērēr. 

Mo (Molibden) : ¢eliĵin dayanēmēnē, akma sēnērēnē, darbe ve sēcaĵa karĸē 

mukavemetini artērēr. 

 

ķekil 2.3: Puntel (dikme) baĵlantēsē 

2.4. Puntel ¢izimi 
 

Puntellerin ¿st ucu basit olarak kemere, ñg¿verte gºrderiòne ya da t¿laniye kaynak 

edilir. Aynē zamanda uygun ºl­¿lerde ñbraketò kaynatēlarak desteklenir. Puntel alt ucu da 

altēndaki g¿verteye ya da ñ­ift-dipòe kaynatēlēr. Genellikle puntel dibi ile i­ dip arasēna bir 

levha sac kaynatēlēr. Bu saca  ñdablin sacēò adē verilir. Dablin sacēnēn kalēnlēĵē, puntel sacē et 

kalēnlēĵēndan az olmamalēdēr.  
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ķekil 2.4: Bir boru puntel ve baĵlantē resmi 

Aĸaĵēdaki ºrnekte resim ºl­¿lerine gºre bir puntel resminin nasēl ­izileceĵi ve 

baĵlantēlarēnēn nasēl yapēlacaĵē anlatēlmēĸtēr. 

¥rnekte 250 mm ­aplē, 12 mm kalēnlēĵēndaki sacdan ­evrilerek elde edilmiĸ boru 

puntel kullanēlacaktēr. Gºrder alēn lamasē ile i­-dip ¿st sacē arasē 2 môdir. Punteli baĵlamak 

i­in 150x150x12 ºl­¿lerinde iki adet braket ve 450x450x12 ºl­¿lerinde dablin sacē 

kullanēlacaktēr. 

ü ¥ncelikle uygun ºl­ek tespit edilerek puntel ekseni ­izilir. 

ü Gºrder alēn lamasē ve i­-dip ¿st sacē aralarēnda 2 m=2000 mm olacak ĸekilde 

­izilir (ķekil 2.5). 

ü 450x450x12 ºl­¿lerinde dablin sacē yerleĸtirilir.  Kaynak baĵlantēlarē iĸaretlenir 

(ķekil 2.5). 

 

ķekil 2.5: Dablin sacē ­izimi 
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ü 250 mm ­ap oluĸturacak ĸekilde eksene paralel ­izgiler ­izilir ve 12 mm et 

kalēnlēĵē oluĸturulur. Puntel ¿st ucuna kaynak sembolleri yerleĸtirilir (ķekil 2.6). 

Ï250

12

 

ķekil 2.6: Dablin sacē ve puntelin g¿verte saclarēna montaj resmi 

ü 150x150 braketler puntelin saĵēna, soluna ve gºrder lamasēna kaynatēlarak 

kaynak sembolleri ­izilir. Braketlerin dik kºĸesine 25 mm yarē­aplē bir ­ember 

par­asē ­izilerek kaynak boĸluĵu oluĸturulur (ķekil 2.7). 

R
25 1

5
0

150

 

ķekil 2.7: Braket baĵlantēsē ­izimi 
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ü Eksik ºl­¿lendirmeler varsa tamamlanēr. 

R
25 1

5
0

150

Ï250
1

2

450x450

150x150x10 BR

450x450x12

PUNTEL
Ø250x12

 

ķekil 2.8: Boru puntel detayē (solda) ve iĸ­ilik resmi (saĵda) 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
 

 

Aĸaĵēdaki iĸlem basamaklarē ve ºnerileri dikkate alarak puntel iĸ­ilik resmi ­izimine 

ait uygulama faaliyetini yapēnēz.  

 

Puntel ­apē 200 mm, puntel sac kalēnlēĵē 10 mm, 120x120x8 ºl­¿lerinde 2 adet braket 

ve 350x350x10 dablin sacē kullanēlacaktēr. Kemere ve dip arasē 180 cm alēnacaktēr. 

 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü A4 k©ĵēdēnē masaya baĵlayēnēz ve ­izim 
alanē ­er­evesini ­iziniz. 

ü Standart resim k©ĵēdē kullanēnēz. 

ü Puntel boyutlarēna gºre uygun ºl­eĵi 
tespit ediniz. 

ü ¥ĵretmeninizden yardēm isteyiniz. 

ü Puntel eksenini ­iziniz. ü ķekil 2.5ôten faydalanēnēz. 

ü Kemere ve dip ­izgilerini ­iziniz. ü ķekil 2.5ôten faydalanēnēz. 

ü 350x350x10 ºl­¿lerindeki dablin sacēnē 
­iziniz. Kaynak sembollerini yerleĸtiriniz. 

ü ķekil 2.5ôten faydalanēnēz. 

ü Puntel ­apēnē ve et kalēnlēĵēnē, saĵda ve 
solda eĸit olacak ĸekilde ­iziniz. 

ü ķekil 2.6ôdan faydalanēnēz. 

ü Puntelin iki ucundaki kaynak 

sembollerini ­iziniz. 
ü ķekil 2.6ôdan faydalanēnēz. 

ü Saĵ ve soldaki braketleri ­izerek kaynak 
sembollerini yerleĸtiriniz. 

ü Braketlerin dik kºĸelerine kaynak 
boĸluĵu a­mayē unutmayēnēz. 

ü Eksik ºl­¿leriniz varsa tamamlayēnēz.   
ü ķekil 2.8ôi inceleyerek ­iziminizi 
karĸēlaĸtērēnēz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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¥L¢ME DEĴERLENDĶRME 
 

 

 

Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen 

bilgiler doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

1. (   ) Dikmelerin b¿t¿n katlarda eksenel olarak tam anlamēyla birbirinin altēna gelmesi 

saĵlanmalēdēr. 

2. (   ) Yuvarlak boru ĸeklinde ­evrilmiĸ punteller aĵēr ve pahalē olduklarēndan tercih 

edilmezler. 

3. (   ) Taĸēnacak y¿k ­ok fazla ise puntel yerine kēsa perdeler tercih edilir. 

4. (   ) Dablin sacēnēn kalēnlēĵē, puntel sacē et kalēnlēĵēndan daha az olmalēdēr. 

5. (   ) Braketlerin dik kºĸesine kaynak boĸluĵu a­ēlmalēdēr. 

6. (   ) I ve H profiller de puntel olarak kullanēlabilir. 

 

 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

¥L¢ME DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï3 
 

 

 

 

Gemi konstr¿ksiyonuna uygun perdelerin ­izimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

ü Ķ­inde yaĸamēnēzē s¿rd¿rd¿ĵ¿n¿z evinizin duvarlarēnē inceleyiniz. Hangi 

ama­larla yapēldēklarēnē araĸtērēnēz.  

 

3. PERDE ¢ĶZĶMĶ 
 

Gemilerin deĵiĸik yerlerinde bulunan ve gemiyi kompartēman ve tank gibi deĵiĸik 

ama­lē bºlmelere ayēran d¿ĸey ­elik levhalara perde denir.  

 

3.1. Perde ¢eĸitleri   
 

Perdeleri kullanēldēklarē yere gºre, gemiye baĵlanēĸ istikametlerine gºre ve ºzel 

perdeler olarak ¿­ ana gruba ayērabiliriz. 

 

3.1.1. Kullanēldēklarē Yere Gºre Perde ¢eĸitleri   
 

ü Su ge­mez perdeler: Su ge­mez perdeler gemi yapēmēnda b¿y¿k ºnem taĸēr. 

Bir gemide bulunmasē gereken su ge­mez perde sayēsēnē belirleyen kurallar 

sēnēflandērma kuruluĸlarē tarafēndan verilmiĸtir. Denizde mal ve can g¿venliĵi 

kurallarēnēn (SOLAS) y¿k ve yolcu gemileri i­in istediĵi perdelerin dēĸēnda 

kalan ve her gemi i­in zorunlu olarak istenen perdeler en az 3 tanedir. 

 

Su ge­mez perdelerin ¿­ ana gºrevi vardēr:  

¶ Geminin enine mukavemetini artērēr. 

¶ Oluĸabilecek bir yangēnēn yayēlmasēnē ºnler. 

¶ Gemiyi su ge­mez bºlmelere ayērarak y¿zme g¿venliĵini saĵlar. 

  

ü Baĸ ­atēĸma perdesi: Adēndan da anlaĸēlacaĵē gibi gemi ­arpēĸtēĵē zaman, 

baĸtan aldēĵē yaraya karĸē gemiyi korumak ve batmamasēnē saĵlamakla 

gºrevlidir. Baĸ kuruz perdesi de denir. Aynē zamanda baĸ pik tankēnē da gemi 

paralel gºvdesinden ayērēr. ¢ok mukavemetli olarak inĸa edilir. Baĸ 

bodoslamadan en az 1/20 L uzaklēĵa konur. Bu uzaklēk ­ok fazla olamayacaĵē 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï3 

¥ĴRENME KAZANIMI 

ARAķTIRMA 
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gibi ­ok az da olamaz. ¢¿nk¿ bazē durumlarda baĸtan b¿y¿k bir yara alēnabilir 

ve bu yara perdeye etki yaparak arkasēndaki ambara su girmesine neden olabilir.  

 

ü Ambar perdesi: Geminin y¿k taĸēdēĵē ambarlarēnē (tankerlerde kargo 

tanklarēnē) ayēran su ge­mez perdelerdir. Bu perdeler double bottom sacēndan 

ana g¿verteye kadar uzanēr. Dolayēsēyla y¿kseklikleri ­ok fazladēr ve 

b¿nyelerine ilave mukavemet elemanlarē isterler. ¥nceden bu perdeler d¿z 

levhadan yapēlērlar ve stifner ya da stringerler ile desteklenirlerdi. Son yēllarda 

ilave mukavemet elemanē gerektirmeyen corrugate (ond¿le) perdeler 

kullanēlmaktadēr. ¥zellikle yeni inĸa edilen tankerlerin kargo tanklarēnē ayēran 

perdeler bu yºntemle imal edilir. 

 

ü Kē­ kuruz perdesi: Gemi kargo bºlmesi ile makine dairesini ayēran perdedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ķekil 3.1: Gemiyi enine bºlmelere ayēran perdeler 

ü Tank perdeleri:  Kaynak konstr¿ksiyonunda kaynak devamla yapēlmakta 

olduĵundan su ge­irmez normal perde ile tank perdeleri arasēnda konstr¿ksiyon 

yºn¿nden fark, stifner takviyelerdedir. 

ü Normal bºlme perdeleri: Gemi bºlmelerini kompartēmanlara ayērabilmek i­in 

kullanēlan sac bºlmelerdir. 

ü ¢alkantē perdeleri: Geniĸliĵi gemi geniĸliĵine ulaĸabilen ve kēsmen dolu 

olarak kullanēlan tanklarda ºrneĵin, yakēt ve tatlē su tanklarēnē bºlmelere 

ayērmakta kullanēlan perdelerdir. ¢alkantē perdesinin yapēmēnda en belirgin 

ama­ tanklardaki basēncē minimuma indirmek ve olasē gerilimleri azaltmaktēr. 

Eĵer tank geminin tam geniĸliĵi kadar b¿y¿kl¿kteyse orta ­izgiye bºlme perdesi 

yapēlēr. Ķstenirse bu perde delikli olabilir. Deliklerin toplam alanē, toplam perde 

alanēnēn % 5ôinden az ve % 10ôundan fazla olamaz. 
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Resim 3.1: Ķ­i sēvē dolu bir slop tank 

 

ķekil 3.2: Slop tank ve ­alkantē perdesi 

3.1.2. Ķstikametlerine Gºre Perde ¢eĸitleri   
 

Perdeler gemiye baĵlanēĸ istikametlerine gºre enine (en perdesi) ve boyuna (boy 

perdesi) olarak iki gruba ayrēlēr. 

 

Resim 3.2: Yapēm aĸamasēndaki bir geminin enine ve boyuna perdeleri 

Enine Perde

Boyuna Perde

Enine perde 

Boyuna 

perde 
Enine 

perde 

Boyuna perde 
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ü Boyuna perdeler: Tankerlerde tank b¿y¿kl¿klerini sēnērlamak, boyuna 

mukavemeti artērmak, serbest su alanēnē azaltmak d¿ĸ¿ncesiyle yapēlēr. Normal 

y¿k gemilerinde boy perdeleri daha ­ok geminin bir tankēnē sēnērlamak i­in 

kullanēlēr. Boy perdesi hangi tipte olursa olsun belirli bir boydan fazla devam 

ettiĵi zaman ºnemli bir boy mukavemeti elemanē olarak ortaya ­ēkar. Bu tip 

perdenin bir gºrevi de ¿zerindeki g¿verteyi, yani baĸka bir konstr¿ksiyon 

elemanēnē taĸēmaktēr. Kēsa boy perdesi, puntellerin kaldērēlmasē ile g¿verte altē 

t¿lanilerini taĸēyan derin kemereleri taĸēma iĸlemini y¿klenir. Bu ĸekil, y¿k 

yerleĸtirmesi yºn¿nden de faydalē gºr¿lmektedir. Daha ­ok flambaja ­alēĸan bu 

tip perdede stifnerlerin yerine genellikle ond¿le perde ĸeklinin tercih edildiĵi 

gºr¿l¿r. 

 

ü Enine perdeler: Genel olarak konstr¿ksiyon yºn¿nden boyuna perdelerden 

farkē yoktur. Bu perdeler geminin enine bºl¿nen kēsēmlarēnē ­elik levhalarla 

sēnērlayan yani gemiyi enine bºlen elemanlardēr. ¥zellikle i­inde yakēt bulunan 

bºlgeleri, makine dairesi gibi yangēn olasēlēĵēnēn bulunduĵu bir bºlgeden, 

yangēn ge­mez ĸekilde ayērmak i­in kullanēlēr. Ayrēca geminin enine 

mukavemetini de artēran ºnemli yapē elemanlarēdēr. Enine perdeler haddelenmiĸ 

sacdan olduĵu gibi ond¿le de olabilir. 

 

3.1.3. ¥zel (Ond¿le) Perdeler  
 

Elektrik kaynaĵēnēn uygulanmasē ve geliĸmesi ile ºzel perde konstr¿ksiyonlarē 

geliĸmiĸtir. ¥zel perdeler yapē elemanē olarak bir­ok yºnden avantaj saĵlar. Levha sacdan 

yapēlan perdelerde kullanēlan stifnerler ºzel perdelerde kullanēlmaz. ¥zel bi­im verilerek 

mukavemetlerinin artērēlmasēna karĸēn, hafiftirler. A­ēlē, kºĸeli ve yuvarlak kēvrēmlē 

b¿k¿lerek elde edilir.  

 

ķekil 3.3: B¿k¿lerek elde edilmiĸ ond¿le perde ­eĸitleri 
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En ­ok tercih edilen ond¿le perde ­eĸidi a­ēlē kºĸeli b¿k¿lm¿ĸ (trapez) perdelerdir. 

B¿k¿lmeden ºnce ilkel sac boyu hesaplanarak dikdºrtgen ĸekilde kesilirler. B¿k¿mden sonra 

u­ uca kaynatēlarak istenilen boyda ond¿le perde elde edilir. Aĸaĵēda bu ĸekilde ¿retilmiĸ 

baklava dilimi ĸeklindeki (trapez) ond¿le perde gºr¿lmektedir. Bu perde ĸekli piyasada 

corrugate perde olarak isimlendirilmiĸtir. 

 

Resim 3.3: ¥zel olarak ¿retilmiĸ bir ond¿le (corrugate) perde 

 

Resim 3.4: Enine ve boyuna yerleĸtirilmiĸ ond¿le perdeler 




















