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A¢IKLAMALAR 
ALAN  M¿zik Aletleri Yapēmē 

DAL/MESLEK  Mēzraplē Sanat M¿ziĵi Enstr¿manlarē Yapēmē 

MOD¦L¦N ADI Lavta Eklentilerinin Yapēmē 

MOD¦L¦N TANIMI 
Lavta eklentilerinin yapēmē ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandērēldēĵē bir ºĵrenme materyalidir. 

S¦RE 40/32 

¥N KOķUL Lavta Ses tablosu ve Klavyesi mod¿l¿n¿ baĸarmēĸ olmak 

YETERLĶK Lavta eklentilerini yapmak 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama­ 

Lavta eklentilerini yapabileceksiniz. 

Ama­lar 

1. Burgularē hazērlayarak burguluĵa monte edebileceksiniz. 

2. Eĸikleri, mēzraplēĵē ve tekne siperini yaparak monte 

edebileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam:  M¿zik aletleri yapēm atºlyesi 

Donanēm: ¢eĸitli lavta resim ve gºr¿nt¿leri, lavta yapēm 

kataloglarē, ĸablon malzemeleri, kēl testere, dekupaj 

makinesi, eĵe, zēmpara, ºl­me ve markalama aletleri ve diĵer 

ara­ gere­ler 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l i­inde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra 

verilen ºl­me ara­larē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. 

¥ĵretmen mod¿l sonunda ºl­me aracē  (­oktan se­meli test, 

doĵru-yanlēĸ testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) 

kullanarak mod¿l uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve 

becerileri ºl­erek sizi deĵerlendirecektir.  

A¢IKLAMALAR 
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GĶRĶķ 
Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Bir ºnceki mod¿l¿m¿zde ses tablosu yapēmēnda kullanēlan aĵacēn ºzelliklerini, ses 

tablosunun nasēl yapēldēĵēnē ve ses tablosu yapēmēnda dikkat edilecek konularē, klavye 

aĵacēnēn se­imini ve klavyenin yapēmēnē ºĵrenip uygulamasēnē yaptēnēz. 

 

Lavta yapēmēnēn ¿st y¿zey iĸlemlerinden ºnceki son mod¿l¿ne gelmiĸ 

bulunmaktasēnēz. Bu mod¿lde tekne, kapak ve sapē tamamen bitmiĸ olan lavtanēzēn, burguluk 

ve burgular ile eĸik, mēzraplēk ve tekne siperi gibi eklentilerinin yapēmēnē ºĵrenmiĸ ve 

uygulamasēnē yapmēĸ olacaksēnēz. 
 

Yapacaĵēnēz uygulamalarda dikkat etmeniz gereken en ºnemli husus, kullanacaĵēnēz 

malzemeleri ve makineleri iyi tanēmanēz ve amacēna uygun kullanmanēz gerektiĵidir.  

Ķĸinizin kaliteli ve temiz olmasē hassas ve ºzenli ­alēĸmanēzla m¿mk¿nd¿r. 

 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanēm saĵlandēĵēnda tekniĵine uygun olarak 

burguluk ve burgularē hazērlayarak monte edebileceksiniz. 

 

 

 

 

ü Burguluk ve burgu yapēmēnda kullanēlan aĵa­larē araĸtērēnēz. 

ü Burguluk yapēm ĸekil ve ­eĸitlerini araĸtērēnēz. 

     

Resim 1.1: Askē ve óSô bi­iminde yapēlmēĸ lavta burguluĵu ve burgular 

1. BURGULUK VE BURGULAR  
 

Lavtanēn baĸē ºzel niteliĵe sahiptir. Arkaya doĵru atēlmēĸ pozisyonu sebebiyle bu konu 

¿zerindeki tartēĸmalar s¿rmektedir. Ķĸlevlerinden ilki, tellerin ­ok kuvvetli gerilimine 

direnmek; ikincisi ise ­alma sērasēnda ­algēnēn iyi bir dengede olmasēnē saĵlamak ve 

entonasyon (ses tonu ayarlamasē) sorununu azaltmaktēr. 

 

Tellerin u­ kēsēmda sabitlendiĵi ve akort edildiĵi kēsma burguluk, burguluk ¿zerinde 

tellerin sarēldēĵē par­alara da burgu denir. Burguluk, Yarēm óSô bi­imindeki formuyla sap 

sērtē ile 130ęlik bir a­ē yapar. Burguluk formlarē icracēlara gºre deĵiĸmektedir en ­ok 

kullanēlanē ise óSô formudur. Bunun yanē sēra d¿z ve kavisli burguluklar kullanēlmēĸtēr. 

Lavtada ilk burguluk askē bi­imindedir ve g¿n¿m¿zde h©l© kullanēlmaktadēr. 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï1 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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Resim 1.2: Burguluk ­eĸitleri 

Askēlēĵē (askē kutusunu) yapmēĸ olmak, lavtaya askēlēĵē baĵlamadan ºnce askēlar i­in 

delikleri a­mak bakēmēndan akēllēcadēr. Askēlarēn boyutlarē bilininceye kadar bu delikler 

a­ēlmalēdēr.  

  

Resim 1.3: Delikleri delinmemiĸ burguluk ve askē kutusu (burguluk)  

Burguluk i­ takoz (bazē burguluklarda i­ takoz olmaz) ve onu ­evreleyen kapaklardan 

oluĸmaktadēr. Takoz kēsmēnda kayēn, g¿rgen gibi orta sertlikte; ama sēk dokulu kolay 

iĸlenebilen, nispeten hafif aĵa­lar kullanēlēr. Bu kēsēm i­te kaldēĵē i­in burguluĵun 

gºr¿nt¿s¿n¿ etkilemez. Asēl dēĸ gºr¿n¿m¿n¿ oluĸturan par­alar ise genellikle sapta 

kullanēlan kaplama dilimleri veya sap aĵacēndan yapēlēr. Eĵer sap ya da tekne kēsmēnda filato 

kullanēlmēĸsa benzer filatolar kapak kēsmēnda da kullanēlēr. 

    

Resim 1.4: ¢eĸitli renk aĵa­lardan hazērlanmēĸ lavta burguluklarē 

Burguluk yapēmēna baĸlamadan ºnce, burguluĵun 1/1 ºl­ekli resmi ­izilir. Burguluk 

par­alarē bu gºr¿n¿ĸlere gºre hazērlanēr. Burguluk resminin, lavta projesinde ­izilmiĸ olmasē 

gerekir. Eĵer iĸin projesi yoksa veya burguluk kesitleri yetersizse ya da projede hi­ yer 

almēyorsa burguluk projesini resim k©ĵēdēna ­izim aletleri yardēmē ile ­izmek gerekir. 
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ķekil 1.1: Sol, yan ve ºn gºr¿n¿ĸ burguluk detayē 

ķekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi lavta burguluĵu (sapta olduĵu gibi) uca doĵru incelmektedir. 

Burguluk dibi ile ucu arasēndaki bu geniĸlik farkē 8-10 mmôdir. Burgu boylarē da buna 

paralel olarak birbirinden farklēdēr. Burgu aralēklarēnēn burgu ¿zerindeki eĸit mesafesine 

dikkat edilmelidir. Burguluĵun ­izimi esnasēnda, burgu yan y¿zeyi 7 adet eĸit aralēklē delik 

merkezine bºl¿nmelidir. 

 

1.1. Burguluk Aĵacēnēn Se­imi ve ¥l­¿lendirilmesi 
 

Burgulukta kullanēlan aĵa­lar sert ve saĵlam olmalēdēr. ¢oĵunlukla g¿l ve abanoz 

aĵa­larē kullanēlmaktadēr; ama bu aĵa­larēn sertliĵi bazē sorunlarē doĵurur. Bulunabildiĵi 

takdirde erik, armut, elma, kiraz,  Hint inciri ve ak­aaĵa­ kullanēlmasē daha iyi sonu­ verir. 

 

Burguluk kaba ºl­¿lerinde ĸerit testere makinesinde veya dekupaj makinesinde kesilir. 

  

Resim 1.5: Burguluĵun kesilmesi 

1.2. Burguluk Par­alarēnēn Kesimi ve Birleĸtirilmesi 
 

Burguluk óUô kesitli ve i­i oyuk olacak ĸekilde altē par­adan hazērlanēr. Bunlar; saĵ 

kapak, sol kapak, ¿st kapak, alt takoz, ¿st takoz ve gagadēr. 

 



 

6 

 

 

Resim 1.6: Burguluk kēsēmlarē 

1/1 ºl­ekli ­izilen burguluk detayēndan faydalanēlarak ĸablon yardēmēyla malzeme 

¿zerine burguluk detayē ­izilir ve kaba olarak ĸerit testere makinesinde kesilir. 

     

Resim 1.7: Burguluk ĸablonunun aĵa­ ¿zerine yapēĸtērēlmasē 

     

Resim 1.8: Burguluĵun kesilmesi 

Eĵer ¿st kapak ayrē yapēlmayacaksa kesilen burguluk par­asē oyularak ¿st kapak kēsmē 

oluĸturulur. Zahmetli bir iĸ olmasēna karĸēlēk daha saĵlam ve estetik durmaktadēr. 
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Resim 1.9: Burguluk i­ kēsmēnēn boĸaltēlmasē 

    

Resim 1.10: Hazērlanmēĸ burguluklar 

Gaga; burguluk ¿zerinde ve burguluĵa ait bir par­adēr. Kuĸ gagasē bi­iminde olduĵu 

i­in gaga denilmektedir. ¢ok deĵiĸik gºr¿n¿m ve ĸekil lerde yapēlēr. Gaga bir lavtada estetik 

yºnden en ­ok dikkat edilen kēsēmlardan biridir.  

          

     

Resim 1.11: Gaga ­eĸitleri 

Mēzraplēk ve gaga, lavta yapēmcēsēnēn imzasēnē attēĵē yerdir. 

 

Bazē lavtalarda gaga kēsmēnēn olmadēĵē, bunun yerine burguluk bitiminin kare kesitli 

d¿z, kavisli veya piramit ĸeklinde yapēldēĵē da gºr¿l¿r.  
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Resim 1.12: Lavta gagasēnēn oyulmasē ve hayvan fig¿rl¿ gaga ºrneĵi 

1.3. Burgu Deliklerinin A­ēlmasē 
 

Burguluĵa yan y¿zeyinden bakēldēĵēnda, eĸit aralēklarla dizilmiĸ 7 adet delik merkezi 

gºr¿l¿r. Delik ­aplarē 6 mmôdir. Delik merkezleri yan y¿zeye eĸit aralēklarla markalandēktan 

sonra merkezleri bēzlanarak belirginleĸtirilir.  

 

     

Resim 1.13: Burgu deliklerinin delinmesi ve delik y¿zeyinin temizlenmesi 

Dikey delik makinesinde 6 mmôlik matkap ile gºnyesinde delinen burgu deliklerinin 

i­ y¿zeyi, konik rayba ile burgu konisinde tēraĸlanēr. Tēraĸlama iĸlemi, burgular yapēldēktan 

sonra yerlerine alēĸtērma esnasēnda burguyla birlikte yapēlēr. 

    

Resim 1.14: Delikleri a­ēlmēĸ burguluk ve rayba 
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1.4. Burguluĵun Sapa Montajē 
 

Burguluk ¿zerinde yapēlmasē gereken iĸlemler bittikten sonra burguluk sap ¿zerindeki 

yerine yapēĸtērēlēr. Sapēn u­ kēsmēna burguluk yeri a­ēlmalēdēr. Burguluk a­ēsē 130ędir. Yani 

burgu sapa takēldēktan sonra eĸik kēsmēndan geriye doĵru 50ę yatēk durur.  

 

Burguluk ve sap d¿zg¿n bir zemin ¿zerinde yan yana getirilerek sap kēsmē markalanēr. 

Burguluk yerini a­mak i­in sapēn sērt formu, burguluk geniĸliĵinde sapēn y¿z kēsmēna 1 

cmôlik mesafe kalana kadar eĵimli kesilir. Bu iĸlem sap tekneye takēlmadan ºnce yapēlērsa 

eĵimli kesim makinede yapēlabilir. Burguluk hazērlandēktan sonra sadece montajē yapēlēr 

ancak burguluĵun sap kesimi yapēlmamēĸsa bu aĸamada sapē, tekneyle birlikte makine 

tablasēna yatērmak ºzel kalēp gerektireceĵinden, ilgili kēsmē tezg©h ¿zerinde el aletleriyle 

a­mak daha doĵru olacaktēr. 

       

Resim 1.15: Sap kēsmēnēn ve burguluĵun markalanarak a­ēlē kesilmesi 

       

Resim 1.16: Sapēn burguluĵa alēĸtērēlmasē  

    

Resim 1.17: Sapa montajlanmēĸ burguluklar 
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1.5. Burgu Yapēmē 
 

Burgular, konik a­ēlmēĸ burgu delikleri ¿zerinde dºnd¿r¿lerek telleri sēkar veya 

gevĸetirler. Burgularēn sap kēsmē, konikleĸerek daralan burguluĵa gºre deĵiĸik uzunlukta 

olurlar. Plastik, metal ve ahĸap burgular piyasada hazēr h©lde satēldēĵē gibi, atºlye ortamēnda 

torna, balon zēmpara makinelerinde ve el aletleriyle de yapēlabilir. 

 

     

Resim 1.18: Burgu ­eĸitleri 

Burgu yapēmēnda genellikle abanoz, pelesenk gibi sēk dokulu ve sert aĵa­lar 

kullanēlmaktadēr. 

 

Resim 1.19: Burgu yapēmēnda kullanēlan aĵa­lar ve burgu ºrnekleri  

Burgular, 2,5 cmĮ kesitli ahĸap par­alarēn torna makinesinde tornalanmasē ve kulak 

kēsēmlarēnēn el aletleriyle bi­imlendirilmesiyle hazērlanabildiĵi gibi tamamen el aletleriyle de 

hazērlanabilirler. Hazērlanan burgularēn, kulak kēsēmlarēnēn aynē ºl­¿ ve bi­imde, sap 

kēsēmlarēnēn da aynē ­apta olmasēna dikkat edilmelidir. 
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Resim 1.20: Burgu aĵacēnēn hazērlanmasē 

        

Resim 1.21: Burgularēn torna makinesinde hazērlanmasē  

       

Resim 1.22: Burgu kulaĵēnēn ve sap kēsēmlarēnēn hazērlanmasē 

        

Resim 1.23: Burgu sapēnēn burgu tēraĸēyla tēraĸlanmasē ve tel deliklerinin a­ēlmasē 

     

Resim 1.24: Burgularēn boyanmasē ve verniklenmesi 



 

12 

 

1.6. Burgularēn Sapa Alēĸtērēlmasē 
 

Dikey delik makinesinde 6 mmôlik matkapla gºnyesinde delinen burgu deliklerinin i­ 

y¿zeyi, konik rayba ile burgu konisinde tēraĸlanēr. Deliklerin burgu konisinde tēraĸlanmasē 

iĸlemi, burguyla birlikte yapēlēr. 

   

Resim 1.25: Burgularēn yerlerine alēĸtērēlmasē 

     

Resim 1.26: Yerlerine takēlmēĸ burgular 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Tekniĵine uygun olarak burguluk ve burgularē hazērlayarak monte ediniz 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Burguluk resmini 1/1 ºl­ekli ­iziniz. 

 

ü Varsa proje resminden faydalanēnēz. 

ü Burguluk par­alarēnēn ­ēkarēlacaĵē 
malzemeyi hazērlayēnēz. 

      

ü Burguluk yan kesitini ­izerek ĸablonunu 

­ēkarēnēz. 

 

ü Burguluk yan formlarēnē, malzeme 
¿zerine aktarēnēz. 

 

ü Par­a kalēnlēklarē 4-5 mm olmalēdēr. 

  

ü Yan kesiti, ĸablon kullanmadan direkt 
resim ¿zerinden de aktarabilirsiniz. 

 

ü  Par­alarē keserek net ºl­¿ ve bi­imine 

getiriniz. 

ü  Dekupaj testere makinesinde kaba 

kesimini yaparak eĵe, zēmparaylanet ºl­¿ 

ve bi­imine getiriniz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 
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ü  Ķki yan par­ayē birlikte tezg©ha 

baĵlayarak net ºl­¿ ve bi­imine getiriniz. 

ü  Alt, ¿st takozlarla iki yan par­ayē 

tutkallayarak yapēĸtērēnēz. 

ü  Tek par­adan yapēyorsanēz i­ kēsmēnē 

oyma kalemiyle oyunuz. 

  

 

ü  Sēcak gl¿ten tutkalē kullanēnēz. 

ü  Yapēĸtērdēktan sonra iĸkence veya k©ĵēt 

bant ile presleyiniz. 

ü  Daha iyi bir yapēĸtērma iĸlemi i­in 

burguluk i­inde yardēmcē bir takoz par­asē 

kullanabilirsiniz. 

ü  Oyma iĸlemini yardēmcē bir par­anēn 

¿zerinde yapēnēz. 

  

ü  Arka (alt) kapak par­asēnē burguluk 

formunda b¿k¿n¿z. 
ü  Arka (alt) kapak par­asēnē burguluĵa 

yapēĸtērēnēz. 

ü  Alt kapak par­asēnēn fazlalēklarēnē 

tēraĸlayēnēz. 
ü  Yan kapaklarēn i­ y¿zey kºĸelerine pah 

veriniz. 

  

ü  Pres i­in burguluk eĵimine uygun kalēp 

takozlar kullanēnēz. 

 

ü  Varsa filatolarēnē hazērlayarak yerlerine 

alēĸtērēnēz. 
ü  Sēcak gl¿ten tutkalē ile yapēĸtērēnēz. 
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ü  Burgu delik yerlerini markalayarak 

deliniz. 

 

 

 

ü  Burguluk yan y¿zeyi boyunca, 7 adet 

delik merkezini eĸit aralēklarla 

markalayēnēz. 

ü  Delme iĸlemini dikey delik makinesinde 

yapēnēz. 

 

ü  Delmeye baĸlamadan ºnce delik 

merkezlerini bēzlayēnēz. 

 

ü  Sapēn u­ kēsmēna burguluk yerini 

a­ēnēz. 

 

ü  Burguluĵu sapa alēĸtērēnēz. 

 

 

 

ü  Sap ile burguluk a­ēsēnēn 130Ü olmasēna 

dikkat ediniz. 

 

ü  Sap konusunun ge­tiĵi uygulama 

faaliyetinde bu aĸamayē tamamlamēĸ 

olmanēz gerekmektedir.  

ü  Eĵer sap ucunda burguluk kēsmē 

a­ēlmamēĸsa lavtayē tezg©ha dik konumda 

baĵlayarak burguluk yeri kesimini el 

aletleriyle yapēnēz. 

 

 

ü  Gagayē hazērlayarak burguluk ucuna 

yapēĸtērēnēz. 

ü  Eĵer gagayē ¿st takozla birlikte tek 

par­adan yapacaksanēz ¿st takozu yeterli 

b¿y¿kl¿kte hazērlayēp gaga formunu 

tezg©h ¿zerinde el aletleriyle veriniz. 
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ü  Gaga par­alarēnē dekupaj makinesinde 

keserek alēĸtērēnēz. 

 

 

 

ü  Burguluĵu sap ucundaki yerine 

yapēĸtērēnēz. 

 

ü  Yapēĸtērma iĸleminden ºnce burguluk ve 

sapēn birleĸme yerlerini temizleyiniz. 

 

ü  Tutkal artēklarēnē ve diĵer fazlalēklarē 

temizleyerek burguluĵa son ĸeklini 

veriniz. 
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ü  Burguluĵun genel temizliĵini yapēnēz. 

 

 

 

 

ü  Sēcak tutkal kullanēnēz. 

 

 

ü  Burgu yapēmē i­in 3x3 cm ºl­¿lerinde 

kare par­a hazērlayēnēz. 

 

 

 

ü  Par­a boyu 7 adet burguyu ­ēkarabilecek 

ºl­¿de olmalēdēr. 

 

ü  Ķĸ par­asēnē tornaya baĵlamadan ºnce 

makta kēsēmlarēna ­apraz kertikler a­ēnēz. 
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ü  Par­ayē torna makinesinde silindir 

h©line getiriniz. 
 

 
 

 

ü  Torna makinesinde ­alēĸma kurallarēna 

uyunuz. Gerekli g¿venlik ºnlemlerini 

alēnēz. 

ü  Par­ayē uygun ­apa getirmek ya da 

burgularē hemen tornalamak i­in aceleci 

davranmayēnēz. 
 

    

ü  Burgularēn kulak ve sap kēsēmlarēnē 

markalayarak sap kēsēmlarēnē 7 mmôye 

kadar tornalayēnēz. 

ü  Burgularē torna par­asēndan keserek 

ayērēnēz. 

 

ü  B¿t¿n burgu saplarēnē kademeli olarak 

birlikte tornalayēnēz. Bir burgu sapēnē 

bitirdikten sonra diĵerine ge­meyiniz. 

 

ü  Eĵer b¿t¿n burgularēn elde edileceĵi iĸ 

par­asē torna i­in gereĵinden fazla uzunsa 

aynē ­apta iki veya ¿­ boy malzeme 

kullanēnēz. 

ü  Burgu kulaklarēnēn formunu eĵe, 

zēmpara yardēmēyla veya zēmpara 

makinesinde tēraĸlayarak yapēnēz. 

 

 

 

ü  Balēksērtēnē eĵe, disk, balon zēmpara 

makinesi veya elde oyma kalemiyle 

a­arak zēmparalayēnēz. 
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ü  Burgu saplarēnē, burguluk deliklerine 

alēĸtērēnēz. 
 

 

 

 

ü  Burgu saplarēnē, burgu tēraĸ aletinde 

konikleĸtiriniz. 

 

ü  Burgu deliklerini aynē ­apta konik rayba 

ile konikleĸtiriniz. 

ü  Burguyu yuvasēnda ­evirip ­ēkardēĵēnēzda 

lifleri ezilmiĸ olan parlak y¿zeyli kēsēmlar, 

tēraĸlanmasē gereken kēsēmlardēr. Bu 

kēsēmlarē avu­ i­inde zēmparayla 

dºnd¿rerek d¿zeltiniz.  

ü  Burguyu yuvasēnda ­evirdiĵinizde t¿m 

sap y¿zeyinin, delik y¿zeyine temas 

ettiĵinden emin olunuz. 

 

 

ü Burgu boylarēnēn fazlalēklarēnē kesiniz. 
ü Markalama iĸlemini (fazlalēĵēn tespitini) 

burguluk ¿zerinde yapēnēz. 
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ü Tel deliĵi yerlerini de markalamayē 
unutmayēnēz. 

 

ü Burgu sapēna tel deliklerini a­ēnēz. 

 

 

ü 1 mmôlik matkap kullanēnēz. 

ü Delik yerlerinin, burgu boyuna gºre farklē 

mesafelerde olduĵuna dikkat ediniz. 
 

ü Burgularē boyayēp vernikleyiniz. 

 

 

ü Boyama iĸlemini tezg©h ¿zerinde yapēnēz. 

 

ü Tamamen kurumasēnē bekledikten sonra 
yerlerine takēnēz. 
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KONTROL LĶSTESĶ 
 

Bu faaliyet kapsamēnda aĸaĵēda listelenen davranēĸlardan kazandēĵēnēz beceriler i­in 

Evet, kazanamadēĵēnēz beceriler i­in Hayēr kutucuĵuna  (X) iĸareti koyarak kendinizi 

deĵerlendiriniz. 

 

Deĵerlendirme ¥l­¿tleri Evet Hayēr 

1. Burguluk resmini 1/1 ºl­ekli ­izdiniz mi?   

2. Burguluk par­alarēnēn ­ēkarēlacaĵē malzemeyi hazērladēnēz mē?   

3. Burguluk yan kesitini ­izerek ĸablonunu ­ēkardēnēz mē?   

4. Burguluk yan formlarēnē, malzeme ¿zerine aktardēnēz mē?   

5. Par­alarē keserek net ºl­¿ ve bi­imine getirdiniz mi?   

6. Alt ve ¿st takozlarla iki yan par­ayē tutkallayarak yapēĸtērdēnēz 

mē? 
  

7. Tek par­adan oluĸuyorsa  i­ kēsmēnē oyma kalemiyle oydunuz 

mu? 
  

8. Arka (alt) kapak par­asēnē burguluk formunda b¿kt¿n¿z m¿?   

9. Arka (alt) kapak par­asēnē burguluĵa yapēĸtērdēnēz mē?   

10. Alt kapak par­asēnēn fazlalēklarēnē tēraĸladēnēz mē?   

11. Yan kapaklarēn i­ y¿zey kºĸelerine pah verdiniz mi?   

12. Varsa filatolarēnē hazērlayarak yerlerine alēĸtērdēnēz mē?   

13. Burgu delik yerlerini markalayarak deldiniz mi?   

14. Sapēn u­ kēsmēna burguluk yerini a­tēnēz mē?   

15. Burguluĵu sapa alēĸtērdēnēz mē?   

16. Gagayē hazērlayarak burguluk ucuna yapēĸtērdēnēz mē?   

17. Burguluĵu sap ucundaki yerine yapēĸtērdēnēz mē?   

18. Burguluĵun genel temizliĵini yaptēnēz mē?   

19. Burgu yapēmē i­in 3x3 cm ºl­¿lerinde kare par­a hazērladēnēz 

mē? 
  

20. Par­ayē torna makinesinde silindir h©line getirdiniz mi?   

21. Burgularēn kulak ve sap kēsēmlarēnē markalayarak sap 

kēsēmlarēnē 7 mmôye kadar tornaladēnēz mē? 
  

22. Burgularē torna par­asēndan keserek ayērdēnēz mē?   

23. Burgu kulaklarēnēn formunu eĵe, zēmpara yardēmēyla veya 
zēmpara makinesinde tēraĸlayarak yaptēnēz mē? 

  

24. Burgu saplarēnē, burguluk deliklerine alēĸtērdēnēz mē?   

25. Burgu boylarēnēn fazlalēklarēnē kestiniz mi?   

26. Burgu sapēna tel deliklerini a­tēnēz mē?   

27. Burgularē boyayēp verniklediniz mi?   
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DEĴERLENDĶRME 
 

Deĵerlendirme sonunda ñHayērò ĸeklindeki cevaplarēnēzē bir daha gºzden ge­iriniz. 

Kendinizi yeterli gºrm¿yorsanēz ºĵrenme faaliyetini tekrar ediniz. B¿t¿n cevaplarēnēz 

ñEvetò ise ñ¥l­me ve Deĵerlendirmeye ge­iniz. 
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¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
Aĸaĵēdaki c¿mlelerin baĸēnda boĸ bērakēlan parantezlere, c¿mlelerde verilen 

bilgiler doĵru ise D, yanlēĸ ise Y yazēnēz. 

 

1. (   ) Burguluk, yarēm óSô bi­imindeki formuyla sap sērtēna 130ę lik bir a­ē yapar. 

2. (   ) Burgu yan y¿zeyi, on beĸ eĸit aralēklē delik merkezine bºl¿nmelidir. 

3. (   ) Ses mēzraplēkla birlikte gaga yapēmē, lutiyenin yaptēĵē lavtaya imzasēnē attēĵē 

yerdir. 

4. (   ) Burguluk yapēmēna baĸlanmadan ºnce burguluĵun 1/1 ºl­ekli resmi ­izilir. 

5. (   ) Burguluk dibiyle ucu arasēndaki geniĸlik farkē 8-10 cmôdir. 

6. (   ) Gaga sapa ait bir par­adēr. 

7. (   ) Burgular, konik a­ēlmēĸ burgu delikleri ¿zerinde dºnd¿r¿lerek telleri sēkar veya 

gevĸetirler. 

8. (   ) Burgu yapēmēnda genellikle kavak, limon gibi seyrek dokulu ve yumuĸak aĵa­lar 

kullanēlmaktadēr. 

9. (   ) Dikey delik makinesinde 6 mmôlik matkap ile gºnyesinde delinen burgu 

deliklerinin i­ y¿zeyi, konik rayba ile burgu konisinde tēraĸlanēr. 

10. (   ) Burgular burguluĵa sēcak tutkalla yapēĸtērēlēr. 

 

DEĴERLENDĶRME 
 

Cevaplarēnēzē cevap anahtarēyla karĸēlaĸtērēnēz. Yanlēĸ cevap verdiĵiniz ya da cevap 

verirken teredd¿t ettiĵiniz sorularla ilgili konularē faaliyete geri dºnerek tekrarlayēnēz. 

Cevaplarēnēzēn t¿m¿ doĵru ise bir sonraki ºĵrenme faaliyetine ge­iniz. 

¥L¢ME VE DEĴERLENDĶRME 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanēm saĵlandēĵēnda tekniĵine uygun olarak 

eĸikleri, mēzraplēk ve tekne siperini yaparak monte edebileceksiniz. 

 
 

 

 

ü Lavta eĸiklerinin nelerden yapēldēĵēnē araĸtērēnēz. 

ü Mēzraplēk ĸekillerini ve nelerden yapēldēĵēnē araĸtērēnēz. 

ü Tekne siperi ve ayna motiflerinin ĸekillerini araĸtērēnēz. 

 

2. EķĶKLER, MIZRAPLIK VE TEKNE 

SĶPERĶ 

     

Resim 2.1: Eklentileri yapēlmēĸ lavtalar 

¥ĴRENME FAALĶYETĶï2 

AMA¢ 

ARAķTIRMA 
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Lavtanēn diĵer enstr¿manlara gºre bir­ok eklentisi vardēr. Bir ºnceki faaliyette 

bunlardan burguluk ve burgu yapēmēnē ºĵrenmiĸtik, diĵer eklentileri ise bu faaliyetimizde 

sērasēyla ºĵrenip uygulamasēnē yapacaĵēz.  

 

ü Tekne siperi (ayna) 

ü Bilezik  

ü Alt eĸik (ses eĸiĵi) 

ü ¦st eĸik 

ü Mēzraplēk 

 

Eĸikler lavta eklentileri arasēnda ºnemli bir kēsēmdēr. Ayna ve bilezik kēsēmlarē ise 

dilimlerin birleĸtiĵi yerde ­irkin gºr¿nt¿leri kapatmak amacēyla yapēlēr. Mēzraplēk ise ses 

tablosuna zarar gelmemesi i­in yapēlmaktadēr. Burada bahsedilen eklentiler bir lavtanēn 

yapēmēnda ¿st y¿zey uygulamalarēndan ºnceki son eklenti ve uygulamalardēr.  

 

Resim 2.2: Lavta kēsēmlarē 

2.1. Tekne Siperi (Aynalēk) ve Bilezik Yapēmē 
 

Tekne ¿zerinde dilimlerin ºn ve arka u­ kēsēmlarēndaki birleĸme noktalarēnda oluĸan 

kºt¿ gºr¿nt¿y¿ kapatmak ve dilimleri saĵlamlaĸtērmak ¿zere tekne arka kēsmēna ayna 

denilen geniĸ­e bir kaplama, ºn kēsmēna   (sap- tekne birleĸme noktasē) ise bilezik denilen 3-

4 mm geniĸliĵinde bir kaplama yapēĸtērēlēr. 

 

Ayna kēsmēnda teknede kullanēlan aĵacēn aynēsē ya da ona yakēn bir renkteki aĵacēn 

kaplamasē kullanēlēr. Bilezik kēsmēnda ise tekne ve sapla uyumlu, ­oĵunlukla aynē cins 

aĵa­tan kaplama kullanēlēr.  
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Resim 2.3: Tekne siperi ve bilezik kēsmē 

2.1.1. Tekne Siperi (Ayna) 
 

Takozlar ¿zerine yapēĸmēĸ olan dilimlerin bittiĵi arka kēsēmda, dilimlerin ¿zerini ºrten 

bir kaplama par­asē yapēĸtērēlēr. Bu kaplama par­asēna ayna denir. Aynanēn iĸlevi, hem 

birleĸme kusurlarēnē ºrtmek hem de dilimler ve filatolarēn birleĸmesini saĵlamlaĸtērmaktēr. 

 

Bu ayna teknenin uzun ºm¿rl¿ olmasē yºn¿nden ºnemlidir. Dilimler zaman i­inde 

telin geriliminden ve sēcaklēk deĵiĸiminden dolayē deformasyona uĵrayabilir. Ayna bu 

dilimlerin birleĸim yerlerinde olduĵundan dilimlerin deformasyonunu engeller. Gºr¿n¿m 

a­ēsēndan da b¿t¿nleyici bir gºr¿nt¿ elde edilmiĸ olur. 

 

Resim 2.4: Tekne siperi (ayna) ºrnekleri 

Aynalar, tekne ile uyumlu renklerdeki kaplamalardan yapēlēr. ¢eĸitli motiflerde 

olabilirler. Belirli bir ºl­¿s¿ yoktur. Teknenin arka kēsmēnē kapatmayacak ve estetik 

gºr¿n¿m¿ bozmayacak uygun ebat ve ĸekilde hazērlanmalēdēr. Ayrēca ayna yapēmēnda 

kullanēlacak olan kaplamanēn fazla kalēn olmamasēna ve elyaf yºn¿ne dikkat edilmelidir. 
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Resim 2.5: Tekne siperinin ºn, yan ve arkadan gºr¿n¿m¿ 

Genel olarak yarēm daire bi­iminde, ¿­ yapraklē yonca yapraĵē ĸeklinde veya buna 

benzer ĸekillerde teknede kullanēlan s¿sleme ve motiflere uygun tarzda hazērlanan ayna 

kaplamasē, sēcak gl¿ten tutkalēyla tekne ekseninde kapaĵa ­akēĸēk olarak yerine yapēĸtērēlēr.  

      

   

Resim 2.6: Tekne siperi (aynalēk) yapēm aĸamalarē 
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2.1.2. Bilezik 
 

Bilezik de dilimlerin ºn takoz ¿zerinde birleĸtiĵi kēsēmlardaki ­irkin gºr¿nt¿leri 

kapatmak ve dilimleri birbirine saĵlamlaĸtērmak i­in yapēlēr.  

    

Resim 2.7: Bilezik ºrnekleri 

Bilezik sap sērtē formunda hazērlanarak sapēn sērt formu boyunca tekneyle birleĸtiĵi 

kēsma sēcak gl¿ten tutkalēyla yapēĸtērēlēr. 3-5 mm geniĸliĵinde ve 2 mm kalēnlēĵēnda yarēm 

halka ĸeklindedir. Ķnce bir ­ētadan b¿k¿lerek hazērlanabileceĵi gibi kalēn papel 

kaplamalardan da yapēlabilir. Hatta iki normal kaplamanēn ¿st ¿ste yapēĸtērēlmasēyla da 

hazērlanabilir. 

 

Bilezik aĵacēnēn aynada olduĵu gibi tekne ve sap aĵacēyla uyumlu olmasēna dikkat 

edilmelidir. ¢oĵunlukla ayna ve bilezik aynē kaplamadan hazērlanmaktadēr. 

 

2.2. Eĸikler  
 

Eĸikler aĸaĵēda anlatēlacaĵē gibi ikiye ayrēlēr. 

 

2.2.1. Alt Eĸik  
 

Alt eĸik tellerin y¿ksekliĵinin ayarlandēĵē (kºpr¿) ve aynē zamanda tellerin baĵlandēĵē 

g¿­lendirilmiĸ par­adēr. Alt  eĸik diĵer bir­ok ­algēdan farklē olarak lavta ses tablosu ¿zerine 

yapēĸtērēlarak monte edilir ve teller, bu eĸik ¿zerindeki yerlerine baĵlanēr. 

  

ķekil 2.1: Alt eĸik ­izimleri 
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Resim 2.8: Alt eĸik yerinin belirlenmesi 

Alt eĸik kapak ¿zerinde yer alēr ve kapaĵa sēcak tutkalla yapēĸtērēlēr. Eĸik mesafesi, 

form boyunun beĸte biri kadardēr. ¦zerinde her tel i­in a­ēlmēĸ yedi delik bulunur. Teller bu 

deliklere d¿ĵ¿m atēlarak baĵlanērlar. Alt eĸik sert ve koyu renkli aĵa­lardan yapēlēr. En sēk 

kullanēlan alt eĸik aĵacē abanozdur. Bundan baĸka ceviz, g¿l gibi aĵa­lar da eĸik yapēmēnda 

kullanēlēr. 

    

 

Resim 2.9: Alt eĸik ºrnekleri 

 

Resim 2.10: Kiraz alt eĸik ve maun mēzraplēk 
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2.2.2. ¦st Eĸik 
 

Kºpr¿ye baĵlanan teller, gºĵ¿s ve sap ¿zerinden daha sonra da ¿st eĸikten ge­erek 

burguluĵa baĵlanēr. Eĵer perdelikte parmak basēlmazsa telin kºpr¿yle eĸik arasēndaki 

bºl¿m¿n t¿m¿ titreĸir. Sap ve burguluĵun birleĸme yerinde bulunan eĸik, klavyeden 1 mm 

yukarēda yapēlēr. ¦zerinde her tel i­in a­ēlmēĸ yuvalar bulunur. 

        

Resim 2.11: Abanoz ve kemik ¿st eĸikler  

¦st eĸik yapēmēnda kemik malzeme kullanēlēr. Tellerin rahat kaymasē ve kopmamasē 

i­in kemik tercih edilir. Bunun i­in de ºzellikle sēĵērēn uyluk kemiĵi veya fildiĸi kullanēlēr. 

Kemik yerine abanoz t¿r¿ sert aĵa­lar da kullanēlabilir. Kemik kaynatēldēĵēnda iĸleme 

kolaylēĵē saĵlansa da rezonansē olumsuz etkileyeceĵinden  doĵal h©liyle iĸlenmelidir. 

       

Resim 2.12: ¦st eĸik yeri ve eĸiĵi takēlmēĸ lavta 

¦st eĸik sapēyla burguluĵun ºn y¿z kºĸesine kertik a­ēlarak sēcak gl¿ten tutkalē (kemik 

tutkalē) yapēĸtērēlēr. Eĸiĵin kertiĵe oturan kēsmē dik kºĸeli, tellerin ¿zerinden ge­eceĵi kēsēm 

ise yarēm yuvarlak kesitli yapēlēr. Eĸik, ¿zerinde b¿t¿n iĸlemler yapēldēktan sonra bitmiĸ 

olarak yerine yapēĸtērēlēr.  

 

Ķki eĸik arasēndaki mesafe tel boyu olarak tarif edilir. 
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2.3. Mēzraplēk 
 

Mēzrap, kafes ile alt eĸik arasēnda tellere vurur. Mēzrabēn kullanēmēnēn gºĵse zarar 

vereceĵi d¿ĸ¿n¿ld¿ĵ¿nden buraya, adēna mēzraplēk denilen kaplamadan veya baĵaôdan 

(kaplumbaĵa kabuĵu) yapēlan ve ĸekli yapan kiĸiye has par­a yapēĸtērēlēr. Mēzraplēk, lavta 

yapēmcēsēnēn simgesidir. ¥zellikle tanēnmēĸ l¿tiyelerin elinden ­ēkmēĸ lavtalarēn, mēzraplēk 

ĸeklinden lavtanēn hangi ustaya ait olduĵu saptanabilmektedir. 

 

Mēzraplēk, kapak yerine takēlmadan ºnce yapēlabildiĵi gibi sonradan da 

yapēlabilmektedir.  

     

Resim 2.13: Mēzraplēk ­eĸitleri 

Mēzraplēk kapak ekseninde kafesle eĸik arasēna denk gelecek ĸekilde kērmēzē tonlarda; 

pelesenk, g¿l, maun, sapelli, kiraz, koyu kahve tonlarda; ceviz, abanoz gibi kapak aĵacēna 

gºre koyu d¿ĸecek aĵa­lar tercih edilir. Sēcak gl¿ten tutkalē ve ¿t¿yle kapaĵa yapēĸtērēlēr. 

 

Lavtadan en iyi tēnēyē almak i­in baĵa mēzrap kullanēlēr. Tambur mēzrabēna gºre daha 

ince ve ucu yuvarlatēlmēĸ olmalēdēr. Mēzrabēn tutma ĸekli aynē tamburdaki gibidir. Buna 

raĵmen kimi lavtaviler ise utta olduĵu gibi plastik mēzrap kullanmaktadērlar. 

 

   Resim 2.14: Lavta kēsēm ve eklentileri     Resim 2.15: Mēzrap 
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UYGULAMA FAALĶYETĶ 
Tekniĵine uygun olarak eĸikleri, mēzraplēk ve tekne siperini yaparak monte ediniz 

 

Ķĸlem Basamaklarē ¥neriler 

ü Ayna kaplamasēnē hazērlayēnēz. 
 

 
 

 
 

ü  Tekneyle uyumlu bir kaplama se­iniz. 

ü  Kaplama kalēnlēĵēnēn fazla olmamasēna 

dikkat ediniz. 

 

ü Uygun motifi belirleyerek kaplama 

y¿zeyine aktarēnēz. 
 

  
 

ü Kaplamanēn elyaf yºn¿ne dikkat ediniz.  

  

ü Ayna motifinin kesimini yapēnēz. 

 
 

  

ü Maket bē­aĵē kullanēnēz. 
 

  
 

ü  Kaplama kopmalarēna karĸē, kesim 

hatlarēnēn ¿zerini ĸeffaf bantla 

kaplayēnēz. 

UYGULAMA FAALĶYETĶ 




























